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FICHE TECHNIQUE 

SALON DE L’INCUBATEUR 

 
 

I  Informations générales 
 

A. Présentation 
 

Attenante aux locaux de la 104 Factory, cette salle dotée de larges fenêtres propose un équipement 
dédié pour l’organisation de réunions, ateliers… pour 40 personnes maximum…  
 

B. Accès 
 

Accès visiteurs : 5 Rue Curial, 75019 Paris 
Accès technique : 104 rue d’Aubervilliers 75019 Paris. 

 
- Depuis la rampe parking niveau -1 par le quai de déchargement.  

- Hauteur sous plafond de la rampe d’accès : 3,60 m maximum ! 

- Par la Halle Aubervilliers pour les autres véhicules selon planning à valider. 

 
C. Dimensions 

 

Dimensions 
Surface 142 m² 

Longueur  13,13 m 

Largeur ( 11 m 

Hauteur sous plafond 2,60 m 

Surface Cour Anglaises 3,20 m 

 
 

D. Sécurité 

L’ensemble des espaces fermés du 104 sont non-fumeur.  
Vous disposez néanmoins de plusieurs zones extérieures fumeur 

 

Merci de ne pas bloquer les portes, de cacher ou de déplacer les extincteurs. 
 

La législation impose un éclairage permanent de sécurité en salle, il n’y a donc pas de vrai « noir » dans les salles. 
Les enjeux sécuritaires étant prioritaires aux enjeux artistiques, nous ne pouvons diminuer partiellement ou 
complétement la luminosité des différents organes de sécurité. 
 

L’utilisation de machine à brouillard est interdite dans cet espace. 
 

Cet espace est régi par le code du travail, et ne peut accueillir que 40 personnes maximum, en configuration 
réunion. Pour tout autre utilisation, il est donc indispensable de déposer un dossier pour GN6 à la Préfecture de 

Paris. 
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II  Données techniques 
 

A. Généralités 
 

- Sol en béton poli, charge au sol : 250 daN/m² 
- Espaces de plain-pied 
- Pas de pente 
- Accès principal par escalier. Un ascenseur est disponible uniquement pour l’accès des personnes en 

situation de handicap, pas pour le transport de matériel. 
- Climatisation et chauffage 

- Le niveau sonore d’utilisation maximal est fixé à 43 dB (A). 

- Espace vitré donc lumière du jour 

 
 

B. Matériel et mobilier sur place : 
 

- Eclairage général au plafond 

- vidéo projecteur : Mitsubishi WD 620  4000 lumens – branchement HDMI 

- son : Yamaha StagePass 300 + 2 micros 

- mobilier :  14 tables 80 X 120 cm 

44 chaises en bois 

2 portants + cintres 

Tout le matériel est dédié à cet espace et ne peut pas être déplacé hors du salon de l’incubateur 


