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FICHE TECHNIQUE 

ESPACE 104 DU GRAND CENTRAL 

 
 

I  Informations générales 
 
 

A. Présentation 
 

Au rez de chaussée, donnant sur la circulation Sud Nef Curial, cette salle est attenante au restaurant Grand Central.   

 
 

B. Accès 
 

Accès visiteurs : 5 Rue Curial, 75019 Paris 
Accès technique : 104 rue d’Aubervilliers 75019 Paris. 

 
- Depuis la rampe parking niveau -1 par le quai de déchargement.  

Hauteur sous plafond de la rampe d’accès : 3,60 m maximum ! 

- Par la Halle Aubervilliers pour les autres véhicules selon planning à valider. 

 
 

C. Dimensions 

 

Dimension 
Surface 105 m² 

Longueur  15 m 

Largeur ( 7 m 

Hauteur sous éclairage 2,40 m 

Ascenseur 1 Ascenseurs 2 & 3 
CMU 3200 daN CMU 2000 daN 

Longueur 3,20 m Longueur 2,70 m 

Largeur 1,75 m Largeur 1,50 m 

Hauteur 2,29 m H / H portes 2,50m / 2,30m 

 
 

D. Sécurité 

L’ensemble des espaces fermés du 104 sont non-fumeur.  
Vous disposez néanmoins de plusieurs zones extérieures fumeur 

 

Merci de ne pas bloquer les portes, de cacher ou de déplacer les extincteurs. 
 

La législation impose un éclairage permanent de sécurité en salle, il n’y a donc pas de vrai « noir » dans les salles. 
Les enjeux sécuritaires étant prioritaires aux enjeux artistiques, nous ne pouvons diminuer partiellement ou 
complétement la luminosité des différents organes de sécurité. 
 

L’utilisation de machine à brouillard est interdite dans cet espace. 
 

Il est indispensable de maintenir des circulations principales de 1,40m de large vers les issues de secours 
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II  Données techniques 

 

A. Divers 
 

- Sol en carrelage de béton² 
- Espace de plain-pied 
- Pas de pente 
- Espace vitré, à la lumière du jour 
- Climatisation et chauffage (limite maxi 14°C pour -5°C en extérieur / mini 19°C pour 25°C). 

 
 

B. Machinerie 
 

- Pas de possibilité d’accroche dans cet espace 

 

 

C. Distribution électrique 
 

Les branchements électriques sont faits exclusivement par l’équipe technique du CENTQUATRE et/ou sous sa 
supervision. 
 

Lumière : 

Puissance électrique :  2 x 16A, lignes de type « ménage » 
Eclairage plafond par 11 grands bols 
 
Son : pas de prise son dédiée, donc pas de diffusion sonore car espace non relié au système sonore de sécurité 

du bâtiment - nous consulter 

 
 

D. Mobilier 
 

2 grandes tables rectangulaires (3m x1,20m) - 14 places   
1 table rectangulaire (1,80m x 0,70m) - 6 places 
13 petites tables rectangulaires (0,60m x 0,70m) - 2 places 
1 petite table ronde (1,10m) - 5 places  
2 moyennes tables rondes (1,40m) - 7 places 
Chaises ? 
Ce mobilier de restauration n’est pas transportable dans d’autres espaces ; 

 


